
　　〇　シートカウルの取り付け

　　シートレールの写真に示す65ｍｍの位置に、
　Ｍ6ナッター（ナットサート）加工を施し、ステーを
　写真の位置、向きに固定し、シートカウルを
　取り付けてください。

65mm

　　〇　エアーダクト の取り付け

①

　　写真の ① の穴にＭ５のナットサート加工、
　② の穴には、7.7～7.8ｍｍの穴加工後、付属の
　Ｍ４ ウエルナットを挿入します。

　　それぞれ付属のトラスビス（Ｍ５×１５）、
　（Ｍ４×１５）にて、エアーダクトをフレームに
　固定してください。

②

　　〇　テールランプの固定
　　テールランプステーは写真の様に、
　シートレール後端に仮組みし、（センター穴は
　ノーマルスピードナットとノーマルビス使用）
　左右穴部をシートレールにケガキます。

　　そこに7.7～7.8ｍｍの穴を開け、付属の
　ウエルナット（ゴム製）を挿入し、付属の
　Ｍ4ビスにて固定します。

　　テールランプ側も同様に、付属の
　ウエルナット、Ｍ4ビスにて固定します。

　　シートカウルを装着して、テールランプが
　カウルとの隙間によってガタつく場合、
　ホームセンター等で手に入る、スポンジ製
　隙間テープなどを貼る等工夫してください。
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