
 
 

09.01.14 

ワンピース・キャタ‘９８ＺＲＸ４００ 取付けについて 

 

ＰＡＲＴＳ ＮＯ． ワンピース ブラック  ：０１８１０－４０２２７－２０ 

 

 

１． ワンピースマフラーを車体にあてがい、後ろのステー部にドライバー等を差込んで固定した後

（ステー部は車体内側です）、下図に従って純正フランジを使用し、取付けて下さい。 

 

２． テールパイプ部のステーの取付けには、ＳＴＤボルト・ナットをご使用下さい。 

 

純正フランジ

マウスピース

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製品名 ＯＮＥ－ＰＩＥＣＥ キャタ ブラック 

適合機種 カワサキ ＺＲＸ４００ （９８～） 

キャブレター ＳＴＤセッティング 

エンジン仕様 ＳＴＤ状態 

排気騒音 ９１ｄＢ（ＪＭＣＡ車検対応） 

オイル交換 脱着不要 

オイルフィルタ 脱着不要 

センタースタンド － 

その他 触媒入車両「車検対応」 

※付属の排ガス試験成績表は、車検時に必要になりますので大切に保管ください。 

 

株式会社モリワキエンジニアリング 営業部 

〒５１３－０８２５ 三重県鈴鹿市住吉町６６５６－５ 

TEL: 059-370-0090  FAX: 059-370-0152 

ＨＰ： http://www.moriwaki.co.jp 

 


